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摘要 

根据《污染地块土壤环境管理办法（试行）》（环境保护部 第 42 号令）、《马

鞍山市环境保护局、马鞍山市国土资源局、马鞍山市住房和城乡建设委员会、马

鞍山市城乡规划局、马鞍山市城市管理局转发环境保护部、国土资源部、住房城

乡建设部关于部署应用全国污染地块土壤环境管理信息系统的通知》（马环秘

〔2017〕50 号）文件要求，对列入疑似污染地块名单的地块开展初步调查。马鞍

山市文胜化工有限责任公司地块被列入疑似污染地块名单，该地块位于向山镇，

从事化工行业生产经营活动，现已停产关闭。 

雨山区向山镇人民政府委托安徽省地质矿产勘查局 322地质队，对“马鞍山

市文胜化工有限责任公司”地块，于 2020 年 11 月-2021年 6 月开展土壤污染状

况初步调查工作，调查面积约 18000m2。 

参照《建设用地土壤污染状况调查技术导则》（HJ 25.1-2019）、《建设用地

土壤污染风险管控和修复监测技术导则》（HJ 25.2-2019）要求，采用分区布点

法、专业判断布点法相结合布设土壤及地下水监测点，土壤监测点 10 个、地下

水监测井 6 个，根据土壤及地下水采样相关技术规范要求，监测点深度 6m，总共

送检土壤样品 36 个、地下水样品 8个（包括平行样、对照样）。 

样品采集及分析测试工作由安徽实朴检测技术服务有限公司承担完成。依据

地块内疑似污染物分析及“重点行业企业用地调查分析测试项目” 以及污染物

类型存在复杂性和不确定性，土壤检测因子均包括《土壤环境质量建设用地土壤

污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）基本项目重金属和无机物 7项、挥

发性有机物 27 项、半挥发性有机物 11项；其他项目石油烃类、PH；地下水检测

W1 至 W3 检测因子均包括《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中表一 35 项，

及其他项目石油烃类、萘、苯胺；W4 至 W6 地下水检测因子为土壤检测项目对应
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项（45 项加石油烃类）。 

根据政府工作人员及企业负责人访谈，该企业已经停产，地块准备退出进行

后续利用。本次采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）第二类用地标准进行评价；根据政府工作人员及周边居民访谈，

该地区地下水暂不开发利用，居民生活用水为市政供水，地下水评价采用《地下

水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅳ类水标准进行评价，《上海市建设用地地下

水污染风险管控筛选值补充指标》补充评价。本次土壤污染状况初步调查工作结

果如下： 

一、土壤结果 

（1）重金属和无机物 

PH 在 3.99—7.47 之间，重金属铜、镍、铅、镉、砷、汞和六价铬在送检土

壤样品中均有检出。铜检出值 17-366mg/kg、镍检出值 14-133mg/kg、铅检出值

16.2-123mg/kg、镉检出值 0.01-0.57mg/kg、汞检出值 0.01-0.234 mg/kg，六价

铬最大检出值 2.2 mg/kg，上述重金属检出值均低于第二类用地相应筛选值。 

地块内 30 件送检土壤样品中，S8（3.0-3.5m）样砷检出值为 119mg/kg超《土

壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类

用地筛选值 60mg/kg 约 2 倍。 

（2）挥发性有机物 

挥发性有机物 1,2-二氯乙烷、四氯乙烯在地块内 S5 号点位有检出，其检出

值低于《土壤环境质量建设用地土 壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）

第二类用地筛选值。其余挥发性有机物均未有检出。 

（3）半挥发性有机物 

半挥发性有机物苯并(a)蒽、䓛、苯并(a)芘、茚并(1,2,3-c,d)芘在本地块
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仅一个土壤样品中有检出，萘有三个样品有检出，其检出值均低于第二类用地筛

选值。 

苯胺在 S5（4.0-4.5m）检出值为 3700 mg/kg，在 S5（5.5-6.0m）检出值为

325 mg/kg，其最大检出浓度超《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准

（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值 260mg/kg约 10倍。 

其余半挥发性有机物均未检出。 

（4）石油烃类 

石油烃（C10-C40）在部分土壤样品中有检出，检出率 83.33%，其最大检出

浓度为 443mg/kg, 小于《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB 36600-2018）第二类用地筛选值 4500mg/kg。 

二、地下水结果 

本次调查共检测了 8 个地下水样品（包括 2 个平行样、1 个对照样）。根据地

下水样品的检测数据，并同对照点以及《地下水环境质量标准》（GB /T 14848-2017）

的Ⅳ类限值、《上海市建设用地地下水污染风险管控筛选值补充指标》第二类用

地筛选值进行对比评估，可以得到以下结论： 

地下水样品 pH 值介于 6.02-7.3之间；地块内共 6 个地下水井，W1、W3、W4、

W6 号水井各项检测指标基本符合《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）的

Ⅳ类限值。 

W5 地下水样品镍检出值 158μg/L，超《地下水环境质量标准》（GB/T 

14848-2017）的Ⅳ类限值 100μg/L。W5 地下水其余检测项均未超《地下水环境

质量标准》（GB/T 14848-2017）的Ⅳ类限值。 

以下为 W2 号地下水检出数据（数据都以《地下水环境质量标准》（GB/T 

14848-2017）的Ⅳ类限值进行比较）： 
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（1）常规项无机类 

总硬度检出值5620 mg/L，超筛选值650 mg/L约8倍；挥发酚检出值0.019mg/L，

略超筛选值 0.01mg/L；硫酸盐检出值 4840 mg/L，超筛选值 350 mg/L 约 14 倍；

氟化物检出值 23.7 mg/L，超筛选值 2.0 mg/L约 12 倍；氯化物检出值 2330 mg/L，

超筛选值 350 mg/L约 7 倍；硝酸盐氮检出值 101 mg/L，超筛选值 30 mg/L约 3

倍；氨氮检出值 39.3 mg/L，超筛选值 1.5 mg/L约 26倍；耗氧量检出值 1010mg/L，

超筛选值 10 mg/L约 101 倍。上述无机类检测因子为《地下水环境质量标准》（GB/T 

14848-2017）的Ⅴ类水标准。其余无机类检测因子符合《地下水环境质量标准》

（GB/T 14848-2017）的Ⅳ类限值。 

（2）金属类 

锰检出值 103 mg/L，超筛选值 1.5 mg/L 约 69 倍；铁检出值 11.30 mg/L，

超筛选值 2 mg/L 约 6 倍；钠检出值 2.28 mg/L，超筛选值 0.4 mg/L约 6 倍；铝

检出值 13.7 mg/L，超筛选值 0.5 mg/L约 27倍。上述金属类检测因子为《地下

水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）的Ⅴ类水标准。其余金属类检测因子符合

《地下水环境质量标准》（GB/T 14848-2017）的Ⅳ类限值。 

结论 

本项目地块位于雨山区向山镇，地块中心经纬度为：31.663841°N，

118.6026603°E，调查总面积约为 18000m2 。 

（1）土壤污染评价结果 

地块内共设 10 个土壤采样点位，每个土壤点位送检 3个样品。经检测结果

分析，地块内 30 件送检土壤样品中： 

苯胺在 S5（4.0-4.5m）检出值为 3700 mg/kg，在 S5（5.5-6.0m）检出值为

325 mg/kg，其最大检出浓度超《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准
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（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值 260mg/kg约 10倍。 

砷在 S8（3.0-3.5m）样检出值为 119mg/kg，超《土壤环境质量建设用地土

壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）第二类用地筛选值 60mg/kg约 2

倍。 

（2）地下水污染评价结果 

地块内共送检 6个地下水样品，经检测结果分析，检测指标结果为《地下水

质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅴ类标准。 

经场地调查的历史资料收集、现场踏勘、人员访谈及实地采样分析，该地块

土壤污染物含量超过《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》

（GB36600-2018）规定的第二类建设用地土壤污染风险筛选值，属于污染地块，

需进行下一步详细调查工作。 

建议 

本次初步调查发现地块内部分土壤点位存在超标情况，依据国家相关技术规

范要求，为了进一步明确地块中土壤关注污染物的空间分布情况，需对地块土壤

污染状况开展详细调查工作。在详细调查工作至场地环境风险评估完成之前，地

块责任方须密切关注场地环境质量的变化，加强对土壤污染物超标区域的管理与

保护，在其周边设立必要的围挡和明确的标识说明，避免这些区域受到未经授权

的扰动而影响下一步场地土壤环境管理工作。 

 

 

 

 


